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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

ВАЙТМИКС HS — жесткая обмазочная гидроизоляционная смесь. Представляет 

собой готовую однокомпонентную смесь на основе высокомарочных цементов, 

фракционированных заполнителей и специальных добавок, минеральных и 

синтетических полимерных. При смешивании с водой образует пластичную пасту, 

удобную для нанесения с помощью кисти и шпателя, и имеющую высокую адгезию к 

основанию. Слой в 2–5 мм придает бетону и кирпичной кладке гидрофобные свойства от 

капиллярного подсоса влаги, а также способность сдерживать прямое давление воды до 

2 атм, а обратное – около 1 атм. Покрытие является атмосферо- и морозостойким, при 

этом сохраняет паропроницаемость бетона. Обладает высокой адгезией к бетонному 

основанию, является стойким к ультрафиолету, СО и СО2. При эксплуатации не 

выделяет вредных веществ, применимо для резервуаров с питьевой водой. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

• Гидроизоляция фундаментов и подвалов из монолитного бетона, а также 

кирпичной кладки; 

• Восстановление и защита конструкций, подверженных постоянному или 

периодическому увлажнению с вымыванием бетонного камня; 

• Финишное покрытие при ремонте конструкций мостов, набережных, плотин, 

подземных коллекторов и прочих гидротехнических сооружений; 

• Гидроизоляция бетонных или кирпичных ванн, цистерн, резервуаров и 

коллекторов для хранения сточных вод, питьевой воды и пр; 

• Не применимо для объектов, находящихся в условиях вибрации и склонных к 

трещинообразованию. 

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 

Расход материала зависит от шероховатости поверхности, условий нанесения а 

также условий, в которых находится конкретный объект и требований, предъявляемых к 

нему, В среднем на 1мм толщины требуется 1,7 кг сухого материала на квадратный метр 

поверхности. Рекомендованная толщина нанесения — не менее 2-3 мм, при постоянном 

давлении воды — до 5 мм.  
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ТАБЛИЦА 1 

Условия нанесения, цели Способ нанесения 
Минимальная 

толщина 
покрытия 

Расход 
материала, 

кг/м2 
Предохранение от 

атмосферных осадков 
Кистью в 2–3 слоя  2 мм 3,5 

Защита наземной части 

фундамента и пр. 

конструкций от капиллярной 

влаги 

Первый слой кистью, затем 

шпателем или набрызгом 
2–3 мм 3,5-4 

Вода без напора 
Первый слой кистью, затем 

шпателем или набрызгом 
3–4 мм 5-7 

Постоянное давление воды 
Первый слой кистью, затем 

шпателем или набрызгом 
Не менее 5 мм 8-9 

 

Упаковка, хранение и срок годности. 

Материал ВАЙТМИКС HS упаковывается в водонепроницаемые мешки по 25 кг Гарантийный 

срок хранения в закрытом сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев при 

температуре не ниже +5°С. Не использовать материал из поврежденной упаковки. 

Температурный диапазон применения. 

Материал ВАЙТМИКС HS можно применять при температуре воздуха во время 

производства работ от +5°С до +30°С. 

https://www.whitemix.su/
mailto:info@whitemix.su


 

ВАЙТМИКС HS 
 

OOO «ВАЙТМИКС» 
198515, Санкт-Петербург 

пос. Стрельна ул. Нижняя Дорога д.2 
тел. (812) 949-19-97, (812) 997-09-70 

https://www.whitemix.su/            e-mail: info@whitemix.su 

 

ТАБЛИЦА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЙТМИКС HS  

Наименование показателя Значение показателя 

Насыпная плотность, кг/м3 1300–1400 

Время жизни раствора при температуре 20° Не менее 30 мин. 

Максимальная крупность заполнителя, мм 0,63 

Плотность готового раствора, кг /л 1,7 

Прочность на сжатие в возрасте 3 суток, Мпа, не менее 20 

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, Мпа, не менее 40 

Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, Мпа, не 

менее 
8 

Водопоглощение при капиллярном подсосе, 24 часа, кг/м2 х ч.0,5, не 

более 
0,1 

Марка по водонепроницаемости самого затвердевшего материала, W 20 

Марка по водонепроницаемости бетона при толщине покрытия в 5 

мм при позитивном давлении воды, W, не менее 
14 

Марка по водонепроницаемости бетона при толщине покрытия в 5 

мм при негативном давлении воды, W, не менее 
4 

Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, Мпа, не 

менее 
2,3 

Морозостойкость в солях, циклов  300 

Морозостойкость контактной зоны (прочность сцепления после 50 

циклов замораживания-размораживания), Мпа, не менее 
1,9 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Подготовка поверхности 

- С поверхности удалить пыль, грязь, поврежденный и ослабленный бетон, 

цементное молочко, смазки, жирные пятна, при необходимости обезжирить 

растворителем. При наличии значительных повреждений бетона - трещин, каверн 

и пр.- предварительно отремонтировать его составами ВАЙТМИКС RT10 или 

ВАЙТМИКС RT40. Любые стыки между монолитными конструкциями (в том числе 

углы) разделать на глубину и ширину не менее 25–30 мм и также заполнить 
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составами ВАЙТМИКС RT40. В случае присутствия активных течей воды, 

остановить приток гидропломбой ВАЙТМИКС HSP. Перед нанесением 

гидроизоляционного состава подготовленную поверхность следует увлажнить до 

полного насыщения водой. Избыточную влагу с поверхности удалить ветошью или 

сжатым воздухом.  

Приготовление смеси 

- Для приготовления смеси с последующим нанесением кистью, потребуется 

примерно 4,8–5,0 л., для нанесения шпателем - 4,1–4,3 л. воды. Точное значение 

приведено в паспорте на каждую отдельную партию. Продукт ВАЙТМИКС HS 

следует перемешивать только механически с использованием низкооборотистого 

миксера (400–600 об. /мин.) со шнековой насадкой или обычной дрели со 

спиральной насадкой. Нельзя перемешивать вручную и в гравитационной 

бетономешалке! Залить в емкость для перемешивания воду. Включить миксер. 

Быстро и непрерывно добавить сухой компонент. Перемешивание производить 3 

минуты до исчезновения комков. Оставить смесь на 5 минут и повторно 

перемешать в течение 2-х минут. В случае потери подвижности, смесь следует 

снова перемешать. Не допускается добавления воды.  

Нанесение  

¾ Гидроизоляционное покрытие наносится минимум в 2 слоя; 

¾ Приготовленная смесь наносится щеткой, кистью либо шпателем; 

¾ Первый слой материала наносится кистью или щеткой, при этом для улучшения 

качества сцепления смесь необходимо тщательно втирать щеткой в увлажненную 

поверхность. Чтобы поверхность имела аккуратный внешний вид, рекомендуется 

разносить материал щеткой с искусственной щетиной в одном направлении;  

¾ В зависимости от требуемой толщины слоя, обусловленной поставленными задачами 

(см. таблицу 1) последующие слои наносятся кистью или шпателем (или 

механизированным способом); 

¾ Второй и последующие слои наносятся сразу после того, как предыдущий слой начал 

«схватываться», но еще не высыхать. Временной интервал между нанесениями 

зависит от температуры и влажности воздуха, поверхности и т. д. При температуре 

+20 град.С интервал составляет примерно 2–3 часа. Если первый слой успел 
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высохнуть (стал светлым), перед нанесением последующего слоя поверхность 

следует снова слегка смочить.  

Уход за уложенным покрытием 

¾ Свеженанесенное покрытие следует содержать во влажном состоянии в течение 

не менее 24 часов, и не менее трех суток предохранять от механических 

повреждений, прямого воздействия солнца и дождя.  

¾ Последующая укладка покрытия (плитка, наливные полы, покраска и т. д.), а также 

засыпка грунта в случае гидроизоляции фундамента могут производиться не ранее 

чем через 7 суток. 

Ограничения по применению. 

¾ Затвердевший нанесённый раствор обладает характеристиками, которые позволяют 
применять его исключительно для гидроизоляции жестких конструкций, не имеющих 
активных трещин и повреждений.  

¾ Категорически запрещается наносить материал на обледеневшую-замерзшую 
поверхность, а также если температура воздуха ниже +5 C. 

¾ Не рекомендуется наносить смесь при прямом воздействии солнечного света. В 
случае применения при высоких температурах, материал хранить в прохладном 
месте, затворять холодной водой.  

 

Компания может гарантировать только качество материала и его соответствие нашей технической документации, но не 
несет ответственности за дефекты, возникшие в результате его некорректного применения. 
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