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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

ВАЙТМИКС HSP — ГИДРОПЛОМБА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
АКТИВНЫХ, НАПОРНЫХ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ В БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И 
КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЯХ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

• Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных, 

кирпичных, каменных и металлических конструкциях; 

• Для остановки протечек в швах кирпичной кладки, а также через любые материалы 

на цементной основе; 

• Для герметизации и ремонта трещин, швов и отверстий в подвалах, туннелях, 

колодцах, резервуарах; 

• Для зачеканки стыков ж/б конструкций (тюбингов) в тоннелестроении; 

• Для быстрой фиксации анкеров и прочих деталей; 

• Возможно применение материала под водой. 

Подготовка основания. 
По краям отверстия удалить слабый, крошащийся бетон или раствор, затем придать 

отверстию форму «ласточкин хвост» с расширением вглубь. Вычистить загрязнения, 

препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Если напор воды большой, то 

необходимо забить в отверстие пластмассовую, деревянную или любую подходящую 

пробку, углубив ее на 2 - 3 см. 

Приготовление и нанесение раствора. 
В чистую емкость залить необходимое количество воды, засыпать смесь 

ВАЙТМИКС HSP и быстро перемешать ее высокооборотистой мешалкой (или дрелью со 

спиральной насадкой) до образования густой однородной массы без комков. Из 

приготовленного раствора сформировать пломбу в соответствии с формой отверстия, 

прижать ее к месту протечки и, сильно надавливая, держать 2-3 минуты. Излишки 

материала удалить. Небольшое количество смеси (до 200г) можно приготовить вручную, 

быстро смешав ее с водой. 
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ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Количество воды на 1 кг. смеси (гр.) 155-175 

Расход, дм3/кг 2 кг 

Температура применения, tоС 0о…+30о С 

Контакт с питьевой водой ДА 

Прочность на сжатие 1ч., Мпа не менее * 10* 

Прочность на сжатие 28 сут., Мпа не 
менее * 40* 

ТАБЛИЦА 2. Время твердения гидропломбы в зависимости от температуры. 

Количество 
воды на 

100 г смеси 
То окр. среды То воды То смеси Начало 

схватывания 
Конец 

схватывания 

17,0 25 10 25 20 сек 60 сек. 

16,6 25 8 25 15 сек 30 сек. 

16,0 20 10 20 20-25 сек. 60 сек. 

15,8 10 10 10 60 сек. 2 мин.20 сек. 

15,6 5 5 5 2 мин. 50 сек. 5 мин. 

15,6 5 30 5 50 сек. 2 мин. 30 сек. 

15,6 0 30 5 60 сек. 2 мин. 40 сек. 

15,6 0 20 20 30 сек. 1 мин. 20 сек. 

15,4 0 30 10 40 сек. 2 мин. 
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Гарантийный срок хранения в закрытом сухом помещении в ненарушенной 

заводской упаковке – 12 месяцев при температуре не ниже +5°С. Не использовать 

материал из поврежденной упаковки. 

 

Техника безопасности: 
Все работы следует проводить в водонепроницаемых перчатках! 
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